
   
Измерения, тип (группа)  

средств измерений 
Метрологические требования Примечание 

 диапазон измерений Погрешность, и (или) 
неопределенность 

(класс, разряд)  

 

1 2 3 4 
    
Измерения физико-химического 
состава и свойств веществ 

   

    
Влагомеры зерна 
диэлькометрические, средства 
измерений влажности зерна, 
зернопродуктов, 
сельскохозяйственного сырья  

(0 – 60) % ПГ ± (0,2 – 5) %  

    
Приборы для определения числа 
падения 

(60 – 900) с ПГ ± 5 %  

    
Хроматографы газовые  СКО по площадям: 

(0,5-10) %; 
по времени удержи-
вания: (0,5-10) %; 
по относительным 
высотам пиков: 
(0,5-10) % 
ПГ ± (10-15) % 

 

    
Хроматографы жидкостные  СКО по высоте пиков: 

5 % 
по времени удержи-
вания: (0,3 – 2,0) % 

 

    
Влагомеры термогравиметрические (0 – 100) % ПГ ± (0,02 – 1,0) %  
    
Газоанализаторы двух-трех вредных 
компонентов 
(СО, СО2) 
CO  

 
 
 
(0 – 100) % 
(0 – 100) % 
(0 – 100) % 
(0 – 1000) ppm 

 
 
 
ПГП ± (1 – 10) % 
ПГО ± 10 % 
ПГО (3 – 20) % 
ПГО ± (5 – 25) % 

 

СO2 
(NH3, H2S) NH3  
H2S  

 

    
Газоанализаторы одного углеводорода 
в воздухе 
CH4  
НКПР 
C3H8  
C6H14 

 
 
(0 – 100) % 
 
(0 – 17) % 
(0 – 4500) ppm 

 
 
ПГ ± (0,2 – 3,0) % 
 
ПГО ± 20 % 
ПГП ± (6 – 15) % 

 

    
Газоанализаторы двух-трех горючих 
компонентов 
в воздухе (СН4, СО) 
СН4 

 
 
 
(0 – 90) % 

  

СО 
(СН4, О2) 
СН4 
О2  
(СН4, СО, О2) 

(0 – 100) % 
 
(0 – 90) % 
(0 – 30) % 
 

ПГП ± (3 – 15) % 
 
 
ПГО ± (2 – 10) % 

 

О2 
СО 
СН4 

(13 – 22) % 
(0 – 116) мг/м3 
(0 – 2,5) % об.д. 

ПГ ± 0,4 об.д. 
ПГ ± 10 г/м3 
ПГ ± 0,25 % 

 

    
Средства измерений концентрации 
паров спирта в выдохе водителя 

(0,0 – 3,0) мг/л ПГ ± (10 – 20) %  



    
Средства измерений числа оборотов, 
концентрации газов в выхлопе 
автомобиля 

(0 – 18000) об/мин. ПГ ± 2,5 %  

СО 
СН  
СО2 
О2 (0-25) % об 

(0 – 10) % об. 
(0 – 5000) млн-1 
(0 – 20) % об. 
(0 – 25) % об 

ПГ ± (5 – 10) % 
ПГ ± (5 – 10) % 
ПГ ± 5 % 
ПГ ± 5 % 

 

    
Анализаторы содержания серы (0 – 6) % м.д. 

(0,02 – 13500) мг/дм3 
ПГ ±(1 – 25) %  

    
рН-метры, иономеры и редоксметры 
промышленные и лабораторные  

[(-4) – 20] ед.рН (pХ) 
 
[(-4000) – 4000] мВ 

ПГ ± (0,01 – 0,2) ед. рН 
(рХ) 
ПГ ± (1 – 2) мВ 

 

    
Преобразователи измерительные рН 
(рХ)-метров 

[(-2) – 20] ед.рН (рХ) 
 
[(-4000) – 4000] мВ 

ПГ ± (0,01 – 0,2) ед. рН 
(рХ) 
ПГ ± (0,06 – 9) мВ 

 

    
Анализаторы жидкости много-
параметрические 

[(-2) – 20] рН(рХ) 
[(-4000) – 4000] мВ  
[(-5) – 110]0С 

ПГ ± (0,05 – 0,5) рН (рХ) 
ПГ ± (0,5 – 5) мВ 
ПГ ± (0,05 – 1)0С 

 

    
Анализаторы содержания 
нефтепродуктов в воде 

(0 – 1000) мг/дм3 ПГ ± (0,5 – 50) % 
ПГО ± (0,5 – 20) % 
ПГП ± (0,5 – 10) % 

 

    
Анализаторы серы и углерода (ИК-
детектирование) 

S (0,0004 – 7) % 
С (0,0004 – 99,5) % 

ПГ ± (3 – 12) % 
ПГ ± (2 – 10) % 

 

    
Анализаторы спектрометры 
эмисионные 

(119 – 1050) нм СКО (1 – 15) %  

    
Анализаторы серы и углерода 
(кулонометрический метод)  

(0,001 – 0,2) % 
(0,001 – 0,1) % 
(0,03 – 9,99) % 

СКО (21,8 – 1,9) % 
СКО (0,005N) % 
СКО (0,005 – 0,05) N 

 

    
    
Влагомеры твердых и сыпучих 
материалов и веществ, анализаторы 
влажности  

(0 – 100) % ПГ ± (0,02 – 10) %  

    
Газоанализаторы одного негорючего 
компонента  

   

СO2 (0 – 2000) г/м3 
(0 – 100) %  

ПГП ± (1 – 10) %  

CO (0 – 840) г/м3 
(0 – 100) % 

ПГП ± (1 – 10) %  

H2S (0 – 1000) ppm 
(0 – 1,4) г/м3 

ПГО ± (3 – 25) %  

NH3 (0 – 100) % ПГП ± (3 – 5) %  
SO2 (0 – 2500) г/м3 

(0 – 100) % 
ПГП ± (1 – 20) %  

H2 (0 – 100) % ПГ ± (1 – 5) %  
Cl2 (0 – 25) мг/м3 ПГ ± (0,25 + 0,25· 

(Свх-1)) мг/м3 
 

HCl (0-20) мг/м3 ПГО ± 25 %  
NO2 (0-10) мг/м3 ПГ ± (0,5 + 0,15· 

(Свх-2) мг/м3 
 

    
    
Анализаторы вольтамперо-
метрические, полярографы 

(0,02 – 10000) мг/дм3 ПГО ± (10 – 30) %  

    



Системы капиллярного 
электрофореза 

(185 – 7000) нм 
(1·10-4 – 1·10-3) е.о.п./ч 
 

СКО 5 %  

    
 


