
   
Измерения, тип (группа)  

средств измерений 
Метрологические требования Примечание 

 диапазон измерений Погрешность, и (или) 
неопределенность 

(класс, разряд)  

 

1 2 3 4 
    
Измерения механических величин    
    
Весы эталонные 
 

до 50 кг 1, 2, 3, 4 разряд 
КТ специальный, 
КТ высокий 
КТ средний 
КТ 2; КТ 3; КТ 4 
 

 

Компараторы массы, установки 
поверочные 

(0,000001 – 50) кг СКО (0,003 – 5) мг  

    
Весы торсионные (0,025 – 5) г КТ 4  
    
Весы крановые 
 
Динамометры пружинные общего 
назначения 

(2 – 10000) кг 
 
(10 – 1·105) Н 

КТ средний 
 
ПГ ± 1 % 
ПГ ± 2 % 

 

    
Весы автомобильные для 
статического взвешивания 
 
Весы автомобильные для 
взвешивания в движении 

(10 – 100) т 
 
 
(10 – 80) т 

КТ средний 
 
 
КТ (0,5 – 2) 

 

    
Весы вагонные для статического 
взвешивания 
 
Весы вагонные для взвешивания в 
движении 

(60 – 200) т 
 
 
(60 – 200) т 

КТ средний 
 
 
КТ (0,5 – 2) 

 

    
Дозаторы весовые дискретного 
действия 

(5 – 5000) кг КТ (0,2 – 2)  

    
Гири эталонные и общего назначения (0,000001 – 20) кг 1, 2, 3, 4 разряд 

КТ Е2, КТ F1, КТ F2, 
КТ 2, КТ 3 ,КТ 4,  
КТ М1, КТ М2,  КТ М3, 
КТ 5,6 

 

    
Машины испытательные, прессы и 
установки 

(1·102 – 2·106) Н ПГ ± 0,5 % 
ПГ ± 1 % 
ПГ ± 2 % 

 

    
Твердомеры Виккерса (8 – 2000) HV ПГ ± (3 – 5) %  
    
Твердомеры Роквелла, 
Супер-Роквелла 

(70 – 93) HRA 
(25 – 100) HRB 
(20 – 70) HRC 
(20 – 67) HRC 
(20 – 94) HRN 
(10 – 93) HRT 

ПГ ± (1 – 2) HR 
ПГ ± (1 – 3) HR 

 

    
Твердомеры Бринелля (8 – 450) НВ ПГ ± (4 – 5) %  
    
Ключи моментные шкальные и 
предельные 

(1,2 – 1,5·103) Н·м ПГ ± (2 – 8) %  

    



Дозаторы весовые непрерывного 
действия 

До 600 т/час КТ (0,25 – 2,5)  

    
Стенды для проверки тормозных 
систем автомобилей 

(500 – 100000) Н ПГ ± 2 %  

    
Стенды и приборы для балансировки 
колес автомобилей 

(0 – 300) г ПГ ± (2 – 5) г  

    
 


