
   
Измерения, тип (группа)  

средств измерений 
Метрологические требования Примечание 

 диапазон измерений Погрешность, и (или) 
неопределенность 

(класс, разряд)  

 

1 2 3 4 
    
Радиотехнические и 
радиоэлектронные измерения 

   

    
Генераторы синусоидальных 
немодулированных сигналов 

(0,1 – 3·107) Гц ПГ ± (1·10-2 – 1·10-7)  

    
Генераторы сигналов низкочастотные (0,1 – 3·107) Гц ПГ ± (0,1 – 2) %  
    
Генераторы сигналов сложной формы  (0,01 – 1·106) Гц ПГ ± (2 – 3) %  
    
Генераторы импульсов 
измерительные  

(1·10-8 – 10) с 
(0,01 – 100) В 

ПГ ± 10 % 
ПГ ± (1 – 10) % 

 

    
Калибраторы осциллографов 
импульсные  

(10 – 1·10-7) с 
(3·10-5 – 100) В 

ПГ ± 2,5·10-3 

ПГ ± (2,5·10-3·Uк+3) мкВ 
 

    
Осциллографы одноканальные 
многоканальные  

(0 – 4·108) Гц 
(1·10-6 – 100) В 

ПГ ± (0,5 – 25) % 
ПГ ± (0,5 – 1) % 

 

    
Вольтметры селективные  (1·10-5 – 30) В 

(20 – 3·107) Гц 
ПГ ± (0,5 – 25) %  

    
Вольтметры универсальные 
цифровые  

(0,001 – 1000) В 
(20 – 5·107) Гц 

ПГ ± (0,5 – 10) %  

    
Вольтметры электронные 
переменного тока, вольтметры 
универсальные 

(1·10-5 – 300) В 
(10 – 1·109) Гц 

ПГ ± (0,5 – 25) %  

    
Установки для поверки электронных 
вольтметров 2 разряда 
 

(1·10-5 – 300) В 
(10 – 1000) Гц 

ПГ ± (0,1 – 8) %  

Измерители неоднородности линий, 
рефлектометры 

(1·103 – 1·305) м 
(1·10-2 – 1·1010)Ом 

ПГ ± (0,1 – 10) %  

    
Кабельные приборы (0 – 1·103) Ом 

(1·10-2 – 1·1010)Ом 
(1·10-10 – 111,1111·10-6) 
Ф 

ПГ ± 0,1 % 
ПГ ± 10 %  
ПГ ± 10 % 

 

 (1·10-3 – 1·108) Гц ПГ ± 1·10-6   
Блоки питания постоянного тока (0 – 60) А 

(0 – 60) В 
ПГ ± (0,5 – 2,0) %  

    
    

 


